
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede: Largo das Neves, 61 – 4905-649 Vila de Punhe | Fábrica: Av. Comendador Francisco Alves Quintas, Zona Industrial de Esposende, 4740-010 Gandra – Esposende 

Tel.: 253169494 / 960190629 | geral@qualiquimica.com | www.qualiquimica.com 

 

 

Página 1                                                                                                                                                                                                                          Atualizado em 14/07/2021 

FICHA TÉCNICA 

 

Lava Madeiras Perfumado 

 
 

Descrição 

 

Detergente perfumado próprio para aplicação em pavimentos (parquet, soalho, etc.) e revestimentos em madeira tratada, 

móveis e outros materiais delicados resistentes à água. Contém sabão. Produto neutro. 

 

Composição e características 

 

Produto à base de tensioativos aniónicos, não iónicos, sabão e perfume; 

Cor: Laranja; 

Odor: Característico; 

Densidade (20 ºC): 1,00 – 1,01 g/cm3; 

pH (20 ºC): 7 – 8 

 

Aplicação 

 

USO DIRETO: Para limpeza de pavimentos e revestimento em madeiras tratadas, aplique num pano ou esponja 

húmida. 

USO DILUÍDO: Para pavimentos de madeira, deitar de 100 a 200 mililitros de produto por cada 5 litros de água. 

Aumentar a dose para limpezas difíceis. Não necessita de enxaguar. 

 
Apresentação 

 

Embalagens de 2 L e 5 L. 

 
Armazenagem 

 

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar. 

 

Outras informações 

 

Consultar a ficha de segurança. 


