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FICHA TÉCNICA 

 
Limpa Juntas 

 
 
Descrição 

 

Limpa juntas de azulejo, tijoleira, granito, entre outras superfícies cerâmicas. Remove a sujidade, incrustações e 

gorduras. Bom desempenho em casas de banho, cozinhas e pavimentos. 

Pode ser aplicado em juntas brancas e de cor. 

Não é aconselhável aplicar em mármore. 

 

 
Composição e características 
 
Produto à base de cloro, tensioativos aniónicos e ácidos inorgânicos; 
Cor: Incolor; 
Odor: Característico; 
Densidade (20 ºC): 1,06 – 1,08 g/cm3; 
pH (20 ºC): 0,5 – 1,5 
 
Aplicação 
 
Agitar antes de usar. Com as juntas bem secas, pulverizar e deixar atuar alguns minutos em função da sujidade. Limpar 
com uma esponja. Em caso de sujidades mais difíceis, repetir a aplicação e, caso necessário, esfregar com uma escova. 

 
Apresentação 
 
Embalagens de 1 L e 5 L. 
 

Armazenagem 
 
Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar. 
 
Outras informações 
 
Consultar a ficha de segurança. 
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