
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Av. Comendador Francisco Alves Quintas, Zona Industrial de Esposende, 285, Fr, B 4740-010 Gandra – Esposende 
Tel.: 253169494 (Chamada para a rede fixa nacional) | geral@qualiquimica.com| www.qualiquimica.com 

 
 
Página 1                                                                                                                                                                                                                          Atualizado em 14/07/2021 

FICHA TÉCNICA 

 
Cera LVA 

 
 
Descrição 
 
A Cera LVA é um agente repelente e de conferência de brilho em automóveis para utilização em túneis de lavagem 
automática. Não ataca a pintura, borracha e plásticos. 
Produto livre de hidrocarbonetos e de silicones. 
Produto biodegradável. 
 
Composição e características 
 
Produto à base de tensioativos catiónicos; 
Cor: Ligeiramente Amarela; 
Odor: Característico; 
Densidade (20 ºC): 1,00 – 1,01 g/cm3; 
pH (20 ºC): 6,0 – 9,0 
 

Aplicação 

 
Aplicação através de bomba doseadora. Concentração média de produto: 1 a 3%. 
 
Apresentação 
 
Embalagem de 20 L. 
 
Armazenagem 
 

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar. 
 
Outras informações 
 
Consultar a ficha de segurança. 
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