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Projetores LED
A gama de Projetores LED destaca-se pelo seu designe compacto e pela elevada intensidade luminosa 
com baixos consumos. Estes projetores apresentam um tamanho reduzido, moderno, funcional e de 
fácil ajuste. Construídos em alumínio e com proteção IP65 são resistentes a intempéries tornando-os 
ideais para uso no exterior.
Disponíveis em 10W, 20W, 30W e 50W de potência.
Estas luminárias contêm lâmpadas LED integradas, não podendo ser substituídas.

Luminária perfeita para instalar em todos os tipos de locais comerciais, edifícios industriais, armazéns 
industriais, tanto no interior como no exterior.

IP65
• Totalmente protegido;
• Protegido contra jactos de água. 

Descrição do Produto

Utilizações

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Alto grau de proteção (IP65)

✓ Alta intensidade luminosa

✓ Baixo consumo

✓ Design compacto

PRODUTOS ASSOCIADOS

Aparafusadora Pecol

Parafusos

Buchas

Dados Técnicos

Dimensões
A

B

C

CARACTERÍSTICAS
PROJETOR

 LED SLIM 10W
PROJETOR

 LED SLIM 20W
PROJETOR 

LED SLIM 30W
PROJETOR 

LED SLIM 50W

Potência 10W 20W 30W 50W

Temperatura 6500K 6500K 6500K 6500K

Lumens 1000 lm 2000 lm 3000 lm 5000 lm

Alimentação 230V 230V 230V 230V

Frequência 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz

Rendimento LED 100 lm/W 100 lm/W 100 lm/W 100 lm/W

Indice restituição
 cromática (CRI)

> 80 > 80 > 80 > 80

IP 65 65 65 65

Ângulo 120º 120º 120º 120º

Dimensões (mm) (A)103 x(B) 83 x(C) 24 (A)121 x(B) 95 x(C) 27 (A)159,8 x(B) 121,8 x(C)30,1 (A)206 x (B)160 x (C)30
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as 
técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o 
fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Manutenção e Organização | Campânula LED 

Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período 
de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte 
Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Raso de Paredes, 3750-403 Espinhel - Águeda, Portugal
✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

Embalagens e informação logística
As quantidades estão identificadas nas tabelas abaixo.

CÓDIGO DESCRIÇÃO LUMENS QTD. 

009020397000  Projetor LED 10W 1000 1 Uni.

009020395000  Projetor LED 20W 2000 1 Uni.

009020398000 Projetor LED 30W 3000 1 Uni.

009020399000 Projetor LED 50W 5000 1 Uni.


