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FICHA TÉCNICA 

 
Desincrustante Extra WC 

 
 
Descrição 
 

Detergente líquido concentrado de base ácida com elevado poder desincrustante. Atua sobre ferrugem, calcário e outras 

incrustações. 

Apto para uso em loiças de casa de banho e outras aplicações onde se pretenda boa capacidade de remoção de sujidade 

incrustada. 

 

Composição e características 
 
Produto aquoso à base de tensioativos não iónicos e ácidos inorgânicos; 
Cor: Transparente; 
Odor: Característico; 
Densidade (20 ºC): 1,06 – 1,08 g/cm3; 
pH a (20 ºC): 0,5 – 1,5 
 
Aplicação 

 
Pulverizar em cerâmicos, sanitas e urinóis a cerca de 20 centímetros de superfície. Deixar atuar, mais tempo quanto 

maior o grau de sujidade. Limpar com um pano humedecido, com uma esponja ou com algo mais abrasivo caso seja 

necessário. 

Em superfícies esmaltadas e metálicas deve-se evitar tempos de contacto muito elevados. 

 

Evitar aplicar em mármore e superfícies calcárias. 

 

Apresentação 
 
Embalagens de 1 L e 5 L. 
 

Armazenagem 
 
Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar. 
 

Outras informações 
 
Consultar a ficha de segurança. 
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