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FICHA TÉCNICA 

 

LM 80 – Lava Loiça Máquina 

 
 

Descrição 

 

Detergente líquido de base alcalina indicado para lavagem de loiças à máquina. 

 

Graças às suas propriedades desengordurantes e de remoção da sujidade, o LM 80 - Lava Loiça Máquina é um produto 

de espuma controlada que remove e dissolve as manchas e as incrustações de alimentos limpando a fundo os pratos, 

copos, talheres, panelas, etc. Para obter melhores resultados a nível de brilho, secagem e de propriedades anti calcárias é 

aconselhável complementar com o SA 80 – Secante Abrilhantador ou com o SA – 90 Secante Abrilhantador Super. 

 
Composição e características 

 

Produto à base de agentes alcalinos, sequestrantes e dispersantes; 

Cor: Ligeiramente amarelo; 

Odor: Característico; 

Densidade (20 ºC): 1,14 – 1,16 g/cm3; 

pH a 1% (20 ºC): 12,0 – 13,0 

 

Aplicação 

 
2 a 5 gramas de produto por litro de água (dependendo do grau de sujidade e da dureza de água). 

 
Apresentação 

 

Embalagens de 5 L, 10 L e 20L. 

 
Armazenagem 

 

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar. 

 

Outras informações 

 

Consultar a ficha de segurança. 
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