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FICHA TÉCNICA 

 

Aditivo SKT 

 
 

Descrição 

 

Aditivo dispersante e sequestrante apto para pré-lavagem em lavandaria industrial. 

É utilizado como produto de pré-lavagem e complemento ao detergente líquido em processos de lavagem de roupa. 

Pode ser usado em todo o tipo de águas, incrementando a capacidade de remoção de sujidade. 

Está indicado para situações em que se pretenda a remoção de metais que fazem parte da composição de cremes de 

rosto e de corpo. 

 

Composição e características 

 

Produto à base de tensioativos não iónicos, dispersantes e sequestrantes. 

Cor: Âmbar; 

Odor: Inodoro; 

Densidade (20 ºC): 1,03 – 1,05 g/cm3; 

pH (20 ºC): 6 – 8 

Solubilidade: Em água e álcoois. Não solúvel em solventes orgânicos. 

 

Aplicação 

 

Águas normais: 5 a 15 g/Kg de roupa, dependendo da sujidade. 

Águas duras: 10 a 20 g/Kg de roupa, dependendo da sujidade. 

Para melhor eficácia, o produto deve ser doseado antes da entrada do detergente em fases independentes. 

 
Apresentação 

 

Embalagens de 20 Kg e 50 Kg. 

 
Armazenagem 

 

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar. 

 

Outras informações 

 

Consultar a ficha de segurança. 
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